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Résumé
Dans le cadre de cette thèse, des électrodes modifiées à base de graphite et de carbone vitreux pouvant être utilisées comme de nouveaux capteurs électrochimiques performants, destinés aux dosages de plusieurs familles de substances oxydables en milieu alcalin, ont été réalisées.
Dans une étape préalable, une tige cylindrique de 
graphite ou de carbone vitreux est découpée
 en plusieurs cylindres d’environ 1cm de hauteur. Un contact électrique est réalisé sur la base supérieure des petits cylindres; après cela, chaque petit cylindre est enrobé avec une résine époxy de telle façon que lorsque l’électrode est immergée dans une cellule électrochimique, seule sa base inférieure soit en contact avec la solution.
Dans la première partie de ce travail, nous avons discuté la modification de deux types d’électrodes en carbone (graphite et carbone vitreux). Cette modification a consisté, en une première étape, à déposer sur la surface du graphite ou du carbone vitreux des films minces de trois métaux de transition (nickel, cobalt ou fer) et leurs binaires (Ni/Co ; Ni+Co ; Co/Ni). En une deuxième étape, ces films métalliques ont été oxydés électrochimiquement pour former des couches d’oxydes métalliques (oxyde de nickel, oxyde de cobalt, oxyde de fer et leur mélange). Le but recherché par ces modifications est l’amélioration du pouvoir catalytique de ces électrodes. 
Plusieurs techniques électrochimiques ont été employées pour la caractérisation des électrodes modifiées telles que la voltammétrie cyclique, la chronoampérométrie, la résistance de polarisation et la spectroscopie d’impédance électrochimique. La composition chimique des films déposés sur la surface des électrodes de graphite et de carbone vitreux a été déterminée par microscopie électronique à balayage couplée à l’EDX et par spectroscopie Raman.  
Ces nouveaux capteurs électrochimiques ont été utilisés dans la détermination électrochimique consécutive ou simultanée de plusieurs familles des substances oxydables telles que les sucres, les acides, les acides aminés et les alcools. Ces capteurs ont montré une très grande stabilité à température ambiante, une bonne reproductibilité et une limite de détection de l’ordre du micro gramme par litre. 
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