

L'étude présentée ici, constitue une contribution expérimentale à la caractérisation du comportement des matériaux formés de grains.
Les milieux granulaires sont partout présents, aussi bien dans la nature que dans les différents secteurs de l'activité humaine : le sable, le ballast des voies ferrées,... Ces matériaux ont en commun d'être formés de particules dont les interactions mécaniques régissent le comportement à l'échelle macroscopique. Les caractéristiques géométriques et mécaniques de l'ensemble des grains qui composent tous ces matériaux sont très diverses, de même que les sollicitations auxquelles ces milieux peuvent être  soumis au cours des phases d'élaboration, de transport, de stockage et d'usage.
De nombreux travaux de recherches actuels visent à élucider le comportement mécanique de ces matériaux, la présente thèse s'inscrit dans ce mouvement et propose d'étudier le comportement mécanique des matériaux granulaires à partir de l'essai oedométrique et d'analyser les mécanismes qui se produisent à travers :
La contrainte de consolidation.   
La courbe granulométrique initiale.
L'état initial du matériau.
La taille des grains
La nature des grains.
La morphologie des grains.
La rugosité de la surface des grains.
Le type d'essai : sec ou saturé.
Après l'évaluation  de la compressibilité de ces matériaux, une étude du degré d'écrasement permettant de caractériser l'évolution granulométriques des échantillons testés a été faite afin de confirmer leur comportement vis-à-vis de l'odomètre.
