Résumé
Ce travail concerne l’étude de l’élimination de la para-nitroaniline en solutions aqueuses par adsorption sur un charbon actif préparé à partir de noyaux d’abricot traités à l’acide orthophosphorique.
L’élaboration et la caractérisation du charbon traité et d’un autre issu du même précurseur mais non traité nous ont permis de montrer que leurs propriétés son étroitement liées aux conditions opératoires du traitement chimique appliqué et de la carbonisation du précurseur.
L’étude paramétrique de l’adsorption de la PNA par le CA met en évidence la dépendance de l’efficacité de ce procédé des paramètres opératoires (temps de contact, concentration initiale en polluant, vitesse d’agitation, température et pH initial de la solution à traiter).
L’effet de différents paramètres sur les performances d’adsorption de la para-nitroaniline par le charbon élaboré à été étudié. Une comparaison de l’adsorption de notre polluent sur les trois charbons (traité, non traité et un charbon commercial) à été également entreprise.
L’exploitation des résultats de l’étude cinétique nous a permis d’évaluer l’ordre de la réaction ainsi que les coefficients et constantes correspondants au transfert de masse interne. 
Un programme basé sur la méthode des moindres carrés a été élaboré afin d’établir pour chacun des paramètres considérés (Concentration de charbon actif, vitesse d’agitation, concentration initiale en polluant, Température et pH initiale de la solution à traiter) un modèle  permettant de prédire, à n’importe quel temps, les quantités adsorbées. La précision des cinq modèles  établis est inférieure à 2%.
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