Les coupes pétrolières sont  des mélanges naturels contenant plusieurs types d'hydrocarbures tels que des aliphatiques et des dérivés aromatiques. Ces mélanges présentent des intérêts et des problèmes particuliers quand il s'agit de les séparer.
En effet, l'industrie  pétrochimique s'intéresse beaucoup à la séparation des hydrocarbures aromatiques tels que le benzène, le toluène, l'éthylbenzène et le xylène (BTEX) présents dans le pétrole. A cet effet l'extraction liquide - liquide présente beaucoup d'avantages tels que la  non dégradation des produits.
L'étude des équilibres  liquide-liquide tels que les systèmes ternaires formés d'alcanes, d'hydrocarbures aromatiques et d'un solvant est donc nécessaire aussi bien sur le plan expérimental que théorique. 
"Sur le plan expérimental, les données d'équilibre liquide - liquide sont nécessaires pour le dimensionnement d'extracteurs. 
"Sur le plan théorique, il s'agit de tester les capacités d'un certain nombre de modèles thermodynamiques à prédire les équilibres liquide-liquide étudiés.
Le but de cette étude est de déterminer l'effet de la température sur l'opération d'extraction  liquide - liquide. Des mesures d'équilibre liquide - liquide ont donc été menées à différentes températures et avec différents solvants. Des modèles thermodynamiques ont été appliqués pour tester leur capacité à prendre en compte l'effet de température.
