

Résumé: 

L’objectif de ce travail de thèse est l’étude des propriétés texturales et structurelles d’une série de systèmes catalytiques issus des hydrotalcites (HT), et leur application dans la réaction de reformage sec du méthane.
Dans ce contexte, une première partie a été consacrée à la synthèse et la caractérisationdes matériaux, préparés parcoprécipitation à pH basique constant (pH=11). La caractérisation des solides frais et calcinés a été réaliséepar différentes méthodes d’analyse physico-chimiques (SAA, DRX, IRTF, BET, ATG/ATD, MEB, MET et RTP). Il a été mis ainsi en évidence leur nature double lamellaires et leurs excellentes propriétés en tant que matériaux mesoporeux, basiques, modulables selon l’application catalytique envisagée.
Dans la deuxième partie, Nous avons testé nossolides calcinés enréaction de reformage sec du méthane. Plusieurs paramètres ont été examinés :
· La nature endothermique dela réaction de reformage sec du méthane a largement été prouvée.
· L’étude de la stabilité en fonction du temps a montré que les catalyseurs sont actifs dès les premières minutes, et sont stables au-delà de 10 heures de réaction. 
· La présencesimultanée du Co etMg a rehaussé les propriétés catalytiques du solide de référence.
· La nature des cations introduits dans la matrice de l’hydrotalcite influe directement sur la réductibité du catalyseur, sa texture et sa  structure.  
· Le solide NiMgAl-HTca montré une forte résistance auvieillissementmalgré le cycle catalytique drastique auquel il a été soumis, contrairement au solide NiAl-HTc quimontré une franche désactivation  dans le temps au cours du cycle.
· La régénérabilité de l’échantillon NiAl-HTc a été effectuée avec succès suite à un traitement par hydrogazéfication.

[bookmark: _GoBack]
