Résumé 
En pratique, l’infiltration spontanée de mélanges de poudres libres sous gravité est la plus adéquate à la réalisation des outils de forage. Les pores interconnectés des poudres libres (non compactées) sont remplis avec un métal ou alliage ayant un bas point de fusion. L’attraction capillaire constitue la force motrice de l’infiltration causant la réduction de l’énergie surfacique interfaciale. Le liquide recouvre la phase solide des poudres de la matrice. Les propriétés du consolidé final dépendent étroitement de la composition du mélange de poudres et de sa réactivité avec le liant infiltrant au cours du cycle de frittage imposé. 
Nous nous intéressons dans cette étude, d’une part, à mettre en évidence le comportement du mélange WC-W-Ni/Fe lors du chauffage en phase solide précédent l’infiltration (avant l’arrivée du métal liquide), aussi nous étudions l’évolution de la microstructure du mélange en fonction du temps (15 et 25 min) à la température d’infiltration 1180°C, d’autre part, nous mettons l’accent sur l’effet de l’addition du Fe sur la dissolution de Ni et la formation de la nouvelle phase liante.
L'examen des microstructures en MEB couplé aux analyses EDS a mis en évidence l’effet des deux paramètres sur la densification (temps et addition du fer) du composite formé. Cet aspect est consolidé par des profils de microdureté HV0.1 dans le sens d’infiltration.
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