	   Ce travail consiste en l’étude expérimentale des instabilités hydrodynamiques dans un écoulement entre deux sphères coaxiales. Le dispositif expérimental est constitué de deux sphères concentriques où la première, intérieure, est en rotation à l’intérieur de la deuxième, extérieure, maintenue fixe. Nous effectuons d'abord une étude par visualisation classique en observant les instabilités de l’écoulement grâce à des particules de kalliroscope. Ensuite, nous effectuons une étude par la méthode polarographique.
La visualisation classique a servi d’observer les différents régimes d’écoulement (TVF, SM, SM+WM, SWM, WM, le Chaos et la turbulence). L'exploration de ces régimes d'écoulement est effectuée pour différentes valeurs du nombre de Taylor Ta et du taux de remplissage  Г = H / d où H et d sont respectivement la hauteur de remplissage et l’espace annulaire. L’influence de ces paramètres sur l’apparition des instabilités est montrée dans ce mémoire. 
La technique polarographique est utilisée pour la mesure de la valeur moyenne du gradient pariétal de la vitesse, le coefficient de frottement et le taux de fluctuation au niveau de la paroi interne de la sphère fixe. Les résultats de cette méthode ont comparés à ceux obtenus par la visualisation classiques, afin de confirmer les domaines de validité de chaque régime. 
Notre étude est complétée par une analyse spectrale des fluctuations du gradient de vitesse. Cette analyse nous a permis d'identifier les fréquences fondamentales et leurs évolutions qui sont associés à chaque état d'écoulement.
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