RESUME

Les barrages en enrochement dont l’étanchéité est assurée par un masque en béton sur sa face amont sont de plus en plus utilisés aujourd’hui. La conception de ce type d’ouvrage est généralement effectuée suivant des règles de conception empiriques. Plusieurs barrages de type CFRD de grande hauteur ont subi la rupture de leur masque en béton lors de la première mise en eau, ou lors d’un séisme.
De se fait le but de la présente étude est de comprendre le comportement des barrages en enrochement avec masque amont en béton pour des différentes situations de chargement durant la vie de l’ouvrage (en fin de construction, après mis en eau, et sous sollicitation sismique). 
Cette étude sera menée en utilisant la méthode des éléments finis avec le logiciel PLAXIS 2D v 2010. L'analyse numérique conduit également à une analyse paramétrique qui nous permettra de faire une recherche sur l'influence des paramètres principaux et aux stratégies de contrôle pour la conception et la construction de ce type de barrage.
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Abstract

The concrete face rockfill dam (CFRD) is a type of dam widely constructed nowadays. The design rules for this type of dam have remained totally empirical. Several high CFRDs have experienced the cracking of the concrete face during first reservoir impounding or in an earthquake.
the purpose of this study is to understand the behavior of Concrete Face Rockfill Dam to various loading situations during the life of the structure (end of construction, after the first reservoir impounding, and under seismic loading).
This study will be conducted using the finite element method with the software PLAXIS 2D v 2010. The numerical analysis also leads to a parametric analysis that will allow us to research the influence of key parameters and control strategies for the design and construction of this type of dam.
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ملخص


تشيد السدود المكونة من الأحجار و المزودة ببلاطة خراسانية في الواجهة الأمامية على نطاق واسع في الوقت الحاضر و يعتمد إنشاءها أساسا على الخبرة المكتسبة.  
عرف هذا النوع من السدود ظهور تشققات في الوجه الأمامي خلال عملية ملء الخزان لأول مرة أو أثناء وقوع هزات أرضية. 
الغرض من هذه الدراسة هو فهم سلوك السدود من نوع (CFRD ) أثناء حالات التحميل السكونية  و الديناميكية.
تمت هذه الدراسة باستخدام طريقة العناصر المنتهية باستعمال برنامج بلاكسيس ثنائي الأبعاد. التحليل الرقمي يؤدي إلى دراسة وسيطية التي تسمح لنا باستنتاج تأثير الوسائط الرئيسية و تحديد إستراتيجية مراقبة من اجل تصميم و بناء هذا النوع من السدود.  


الكلمات الدالة:  سد CFRD، ملء الخزان، زلزال، العناصر المنتهية، بلاكسيس.
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