



Afin de restituer la réflectivité du sol, qui nous permettra d'identifier la structure de la terre et de déterminer la nature et les caractéristiques des différentes couches géologiques, nous avons étudié dans le présent travail différentes méthodes de déconvolution aveugle des signaux sismiques. Ces méthodes utilisent les statistique d'ordre deux ou d'ordre supérieur des signaux sismiques traités pour réaliser l'opération de déconvolution et restituer la fonction de réflectivité
Dans la première méthode, nous considérons l'utilisation des statistiques d'ordre deux de la trace sismique et la théorie du filtrage de Kalman pour réaliser un algorithme rapide (FKA) de déconvolution Cette méthode est basée sur la déconvolution prédictive et la modélisation AR. L'application de cette méthode aux signaux sismiques a montré son efficacité pour la déconvolution et dans le cas des ondelettes à phase minimale et en présence d'un bruit d'observation additif
La deuxième méthode (NPG) utilise l'estimation des statistiques d'ordre supérieur à deux pour réaliser une déconvolution aveugle adaptative. Elle consiste en l'identification et la déconvolution aveugle des données sismiques en utilisant leurs statistiques d'ordre trois. Cette approche permet de prendre en compte le cas d'un modèle à non minimum de phase.
Ia troisième méthode présente une autre variante de l'algorithme adaptatif (ORIV). Cette nouvelle technique se base sur l'utilisation des SOS de la trace sismique traitée et un calcul técuisif et adaptatif pour la résolution d'un système surdéterminé de variables instrumentales ( V I )


Vu la simplicité de la mise à jour des paramètres du modèle inverse, calculés à chaque itération, cette dernière méthode permet une déconvolution très rapide des données sismiques avec une meilleure précision et une excellente immunité aux bruits, comparée à la méthode FKA elle permet aussi une bonne déconvolution de traces sismiques à fonctions de réflectivité plus denses.		



