Des nanomatériaux à base de poly (méthacrylate d'éthyle-co-acrylonitrile) contenant des taux en acrylonitrile inférieurs ou égal à 25 % en moles et de la bentonite de Maghnia organiquement modifiée avec le chlorure d'hexadecyl triméthyle ammonium  ont été préparés, avec comme objectif l'étude de la morphologie et du comportement thermique de ces matériaux.
Deux voies de préparation ont été utilisées pour disperser la nanocharge dans la matrice copolymère : la polymérisation radicalaire in situ utilisant l'AIBN comme amorceur et la méthode de mélange en solution. 
Les matériaux ainsi élaborés ont été caractérisés par différentes techniques. 
La spectroscopie Infra Rouge à Transformée de Fourrier (FTIR) et  la résonance magnétique nucléaire du proton (RMN 1H) ont permis de mettre en évidence la présence de la bentonite organophile au sein de la matrice copolymère.
La diffraction des rayons-X (DRX) et la microscopie électronique à transmission (TEM) ont montré qu'en fonction de la voie d'élaboration, différentes structures intercalées sont obtenues.   
L'analyse thermogravimétrique (ATG) sous une atmosphère inerte a permis de suivre la dégradation thermique de ces nanomatériaux. 
L'effet de l'addition de la nanocharge organophile sur la température de transition vitreuse a été analysé par calorimétrie différentielle à balayage (DSC).
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