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Dans la présente étude, nous avons synthétisé des matériaux microporeux de type aluminophosphates et silico-aluminophosphates de structures différentes, notées AEL (AlPO4-11, SAPO-11) et AFI (AlPO4-5, SAPO-5), par voie hydrothermale. Ces matériaux ont fait, ensuite, l’objet d’une caractérisation physico-chimique et structurale par diffraction X, microscopie électronique à balayage MEB, spectroscopie infrarouge FTIR, fluorescence X et analyse par BET.
Par la suite, nous avons procédé à l’application de ces matériaux dans le processus d’élimination de l’uranium contenus dans des solutions synthétiques par adsorption en batch. Une étude d’optimisation paramétrique de l’adsorption, portant sur le temps de contact, la concentration initiale d’uranium, le pH, rapport solide/liquide et température a été réalisée ; puis, nous avons opéré une modélisation des phénomènes de transfert à travers les différentes isothermes d’adsorption, selon les modèles de Langmuir-Freundlich, Dubinin-Radushekevich et Temkin. 
Une étude à la fois cinétique et thermodynamique a été réalisée à partir des données expérimentales. Les résultats expérimentaux déduits de l’étude cinétique ont été modélisées à l'aide d’équations de pseudo-premier ordre, pseudo-deuxième ordre, et diffusion intra-particulaire. Enfin, une application de ces supports de synthèse au traitement des effluents uranifères réels a montré que ces derniers sont de bons candidats pour une adsorption de l’uranium.


