RESUME
    L'effet de la température sur les matériaux peut engendrer des transformations de phases et des modifications de leurs propriétés physiques et mécaniques qui peuvent être très utiles ou néfastes. Les traitements thermiques sont utiles pour conférer à un matériau mis en forme des propriétés mécaniques spécifiques à l'exemple du recouvrement de la ductilité ou l'élimination de certains défauts dus à la mise en forme. Cependant, le vieillissement thermique détériore la qualité et les propriétés des matériaux qui peuvent compromettre leur utilisation. La caractérisation et le contrôle de ces matériaux s'avère nécessaire. Plusieurs méthodes de Contrôle Non Destructif existent. Cependant, beaucoup d'entre elles nécessitent des compléments de caractérisation par d'autres méthodes pour statuer sur l'état de santé du matériau. D'autres ne permettent pas des contrôles " in-situ sur " des structures en services qui ne peuvent être démontées sans qu'elles soient altérées. Les techniques de contrôle basées sur les ultrasons s'avèrent très intéressantes, elles permettent des contrôles " in-situ ", préservent l'état des structures et elles fournissent beaucoup d'informations sur le matériau. L'étude que nous avons entreprise consiste en l'évaluation du phénomène de recristallisation, dans un ensemble de tiges en acier doux tréfilé avec quatre taux de tréfilage, en utilisant les ondes ultrasonores. Des mesures de la vitesse ultrasonore sont réalisées sur les tiges en acier tréfilées et recuites à différentes températures, avec différents temps de maintien. Nous avons, aussi, effectué des mesures de microdureté, Diffraction des Rayons X et de la métallographie sur les mêmes échantillons pour étayer et corroborer les résultats obtenus à l'aide de la méthode ultrasonore.  
