Le procédé de traitement des eaux usées par lagunage naturel consiste à épurer les eaux usées par simple écoulement de l'eau dans des bassins peu profonds où prolifèrent des bactéries, des algues et d'autres organismes vivants, sous une atmosphère ambiante et en présence d'un rayonnement solaire.
Pour la réalisation de notre travail nous avons choisi la station d'épuration par lagunage naturel de Beni Messous.
Les résultats obtenus pour la présente étude se sont articulés autour de trois axes :
Présenter les variables déterminantes des phénomènes observés à savoir : les températures de l'air et de l'eau ainsi que le pH du milieu lagunaire;
Présenter l'efficacité d'abattement des paramètres d'appréciation de la valeur polluante d'un  effluent à savoir la charge organique présentée pour cette étude par la demande biologique en oxygène (DBO5), la demande chimique en oxygène (DCO) et les matières en suspension (MES), la charge minérale présentée par la variation des concentrations des nitrites, ammoniums et orthophosphates;
Enfin, une étude bactériologique sera réalisée pour évaluer d'une part la pollution engendrée par les indicateurs de contamination fécale, et d'autre part l'efficacité de traitement, dans les différents bassins de la lagune.
Les excellentes corrélations entre charges appliquées et charges éliminées mettent également en évidence la robustesse du procédé est permettent de faire quelques réflexions sur les limites de temps de séjour et de charges organiques à appliquer ainsi que les dimensions des bassins dans une filière d'épuration.
L'optimisation de procédé pour l'abattement de la pollution carbonée recommande donc, après avoir fixé le temps de séjour, de calculer le nombre de bassins et leurs agencements en fonction de la qualité de l'effluent désiré. Pour cela, la constante cinétique de dégradation de la DBO5, kT = 0,26 j-1 (kT = 0,22 j-1 pour la DCO) déterminée dans cette étude, permet d'estimer les rendements épuratoire à partir du modèle de l'International Water Association (IWA). 
La modélisation de l'abattement de la pollution biologique, présentée pour cette étude par E. Coli, permet de prédire la concentration des germes pathogènes pour une concentration initiale donnée, et par conséquent déterminer les performances de ce procédé en comparant les résultats théoriques et expérimentaux. Les simulations de la qualité bactériologique de la lagune ont montrées que la longueur de cette dernière est inférieure à celle déterminer par le modèle, qui propose de calculer des longueur limite pour un degré d'épuration satisfaisant.         
