Cette étude portera sur la mise au point d'un procédé de microencapsulation (microenrobage) en lit d'air fluidisé d'un principe actif sensible à l'humidité en l'occurrence l'acide acétylsalicylique en vue de le formuler sous une forme pharmaceutique. Le matériau d'enrobage retenu comme support de cette étude est un polymère cellulosique, gastrosoluble de caractère filmogène; c'est l'hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) avec une gamme de concentrations allant de 2 à 10%.
Nous nous sommes ainsi intéressés à étudier l'influence de la variation de cette concentration sur les propriétés physiques des  microcapsules obtenues (tailles moyenne, morphologie du filme formé), sur leur stabilité dans le temps, et aussi sur leur comportement biopharmaceutique en suivant les cinétiques de libération du principe actif.
La microencapsulation en lit d'air fluidisé exige une étude des propriétés hydrodynamiques de la poudre à encapsuler ainsi que les caractéristiques de la fluidisation qui mènent à la bonne fluidisation de la poudre.
Les propriétés physiques du  film ainsi obtenu dépondent de la concentration (viscosité), et de la quantité pulvérisée de la solution d'enrobage ; qui affectent également sur la cinétique de libération en donnant des formes à libération accélérée. Les  résultats de la stabilité révèlent que le principe actif enrobé avec  2% d'HPMC présente la forme la plus stable dans une forme granulée encapsulée que dans celle encapsulée directement.
