Notre travail comporte deux parties : la première est consacrée à la recherche d'un système d'extraction de l'acide citrique à partir de solutions modèles et à la détermination du mécanisme régissant cette extraction. La deuxième partie concerne l'application de la méthode des plans d'expériences pour évaluer l'influence des différents paramètres sur l'extraction de l'acide citrique.Le système d'extraction est constitué de (10% massique) TOA, (10%massique) d'octanol, (10% massique) d'EHD et (70% massique) d'heptane, cette composition a été déterminée suite à une étude préliminaire du choix de la phase organique.
L'exploitation des isothermes d'équilibre, établis à 30°C, a permis de déterminer le mécanisme d'extraction le plus favorable, il s'agit d'un mécanisme monomoléculaire dans un domaine de  concentration en acide citrique allant de 0,005 à 0,06 mol/L.
Les paramètres gouvernant l'extraction liquide liquide ont été explorés en utilisant la planification de l'expérience par le biais de la modélisation, cette technique montre que le meilleur rendement (70%) est obtenu à une vitesse d'agitation de 400 tr/min et une température de 30°C.
Une simulation de l'extraction compartimentée a été réalisée, elle servira d'étape intermédiaire entre l'étude en discontinu et l'étude en continu. Elle consiste d'une part à choisir le mode de contact (courants croisés ou à contre courant) le plus favorable à l'extraction de l'acide, et d'autre part à déterminer les conditions opératoires les plus adaptées pour l'étude en continu.
