RESUME

Les laitiers de haut fourneau sont des co-produits formés au cours de l'élaboration de la fonte à partir de minerai de fer. Le présent travail traite, pour une application routière, de l’utilisation du laitier comme liant hydraulique dans les graves laitiers et sables laitier pour la stabilisation  des  couches de chaussée. Il sera question de voir l’influence de différents pourcentages de laitier avec comme activant la chaux, sur la portance et les caractéristiques mécaniques d’une grave laitier et d’un sable laitier (à base de sable de dune). On montrera en particulier que l’incorporation du laitier de hauts fourneaux améliore sensiblement  les performances des couches de chaussées et permet d’utiliser des techniques économiques pratiquement abandonnées aujourd’hui. Tout cela, se faisant dans le respect de l’environnement.
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ABSTRACT

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]The blast furnace slags are co-products formed during the elaboration of the cast starting from iron ore. The present work deals for an application road, the use of the slag as hydraulic binder in the slag gravel and slag sands for the stabilization of the pavement. It will be a question of seeing the influence of various percentages of slag with activator lime, on the bearing pressure and the mechanical characteristics of a slag gravel and slag sands (containing sand of dune). We will show especially that the incorporation of the slag’s blast furnaces appreciably improves the performances of the layer’s roadways and it allows using economics techniques and practically abandoned today. All that, being done in the respect of the environment.
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ملخص

 إن خبث الفرن العالي هو عبارة عن مادة ناتجة عن استخلاص الفلزات من الحديد الخام. الدراسة الحالية تعالج استعمال الخبث كمادة هيدرولية في الحصى المعالج بالخبث و الرمل المعالج بالخبث  لتحقيق استقرار طبقات الطرقات. ستكون مسالة حقيقية لرؤية تأثير إدراج نسب مختلفة من الخبث المنشط بالجير على التحمل و الخصائص الميكانيكية للحصى المعالج بالخبث و الرمل المعالج بالخبث ( مكون أساسا من رمل الكثبان الرملية ). سوف نبين على وجه الخصوص أن مزج خبث الفرن العالي يحسن مقاومة طبقات الطرق ويسمح باستخدام تقنيات اقتصادية والتي هي مهملة في وقتنا الحالي  و كل هذا في  إيطار احترام البيئة.    
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