Pour des raisons économiques le transport et la distribution de l'énergie électrique s'effectue par des lignes aériennes, constituées de câbles électriques accrochés à des supports " pylônes ", séparés entre eux par des isolateurs qui ont une part d'importance aussi considérable que les autres constituants du réseau électrique. Ainsi pour limiter les risques d'incidents qui peuvent survenir sur les ouvrages de transport d'énergie, et assurer un fonctionnement durable du réseau tout en essayant de réduire le coût de fabrication, il est essentiel de parvenir un bon dimensionnement des isolateurs.
Jusqu'à présent plusieurs travaux de recherche ont été effectués sur le comportement des isolateurs des réseaux électriques lors de leur fonctionnement en présence des contraintes comme la pollution qu'elle soit industrielle ou naturelle, les contraintes de traction et de compression, occasionnées, par les mouvements des câbles entrainés par le vent ou l'accumulation de givre sur sa surface, phénomène observé dans les régions froides,….et cela en se basant sur les essais sur des prototypes réels d'isolateurs. Ils ont abouti à des résultats intéressants et importants qui contribuent à un meilleur dimensionnement et à améliorer l'exploitation des réseaux électriques.
Néanmoins, pour l'étude des isolateurs, rares sont  les études qui ont intégrées le moyen numérique ; simulation des phénomènes électromagnétiques avec des logiciels spécifiques à cet effet, ou l'utilisation de l'intelligence artificielle comme moyen d'optimisation, pour l'établissement d'un bon isolateur capot et tige qui présenterait un profil optimum et qui répondrait au maximum d'exigences, comme par exemple l'optimisation du champ à sa surface, son volume, et son prix de revient….
La simulation numérique des phénomènes électromagnétiques combinée aux méthodes d'optimisation mono et multi-objectifs appliquées aux problèmes de conception est aujourd'hui en expansion car elles offrent une alternative intéressante aux essais, pour réduire les coûts et les délais de conception  des produits. 
Notre travail porte sur " l'optimisation dimensionnelle d'un isolateur à capot et tige " en verre. 
L'objectif est de développer un modèle numérique pour le calcul de champ électrique à la surface d'un des isolateurs le plus utilisé dans le réseau électrique Algérien (F12AS). Ce modèle est, ensuite, inséré dans des procédures d'optimisation  afin de rechercher le profil qui réduirait le champ et le poids de cet isolateur.
