



	Le présent travail est consacré à l'étude, la conception et, la réalisation d'un dispositif ultrasonore d'aide au diagnostic de l'os en mesurant la vitesse ultrasonore dans la couche corticale de cette os, et a travers cette vitesse ultrasonore, un lien est établi avec des paramètres mécaniques de l'os tels que l'épaisseur de l'os corticale, sa densité et son module de Young. 
Le système réalisé est constitué de transducteurs ultrasonores à pointes basse fréquence, d'un système émetteur/récepteur lié à une carte de développement du circuit FPGA programmée par le logiciel ISE de XILINX. Cette dernière a été intégrée dans le système afin de mesurer le temps de vol allant de quelques microsecondes jusqu'a quelques millisecondes entre l'impulsion d'excitation et l'impulsion reçue après une mise en forme du signal reçu du transducteur récepteur. 
La place de cette méthode ultrasonore croit régulièrement au sein de l'arsenal des techniques d'évaluation osseuse, et ce pour plusieurs raisons : d'une part parce qu'il s'agit d'une technique au coût modéré, sans irradiation et aux résultats cliniques indiscutablement prometteurs, d'autre part parce que les ultrasons, en tant qu'ondes élastiques, ont le potentiel d'apporter une information précieuse sur des facteurs osseux, tels que sa densité, sa micro-architecture ou l'élasticité du tissu, qui déterminent sa résistance.
