      


Resumé

Depuis quelques dizaines d'années, les matériaux nanostructurés connaissent un intérêt grandissant, en raison des propriétés physico-chimiques particulières que leur confère la taille nanométrique des cristallites. En parallèle, de nouveaux procédés de synthèse tels que le broyage à haute énergie ont été développés pour améliorer l'élaboration de ces matériaux. La mécanosynthèse permet donc d'élaborer directement à l'état cristallin des solutions solides hors d'équilibre. La taille des grains se situe entre 1 et 100 nm et dont la microstructure est impossible à obtenir par les voix classiques. En effet, le broyage à haute énergie offre la possibilité d'amorphiser des alliages, d'obtenir des solutions solides sursaturées à partir d'éléments immiscibles à l'équilibre thermodynamique. Ce travail a été réalisé en deux étapes : d'abord l'élaboration de l'alliage Cu80Al20 par mécanosynthèse pour différents temps de broyage ; par la suite, les alliages sont caractérisés par différentes méthodes : l'étude par diffraction de rayons X met en évidence la formation de nos alliages, la granulométrie laser nous montre l'évolution de la taille des particules à mesure que le temps de broyage augmente, la microstructure et la morphologie sont observés par microscope électronique à balayage (MEB), pour finir, on a effectué une étude du comportement électrochimique à la corrosion de nos alliages.

