RESUME

          Les fonctions de vulnérabilité  des bâtiments existants, constituent un outil de base pour la prédiction et l’évaluation du taux  d’endommagement sismique de ces bâtiments au niveau d’une zone, en cas d’un séisme d’une intensité donnée. Le but de cette recherche est de proposer une méthodologie pour le développement des fonctions de vulnérabilité sismique des bâtiments en béton armé. Pour se faire, nous avons analysé les bâtiments en béton armé contreventés par portiques autostables, endommagés lors du séisme du  21 mai 2003 (M=6.8) dans la région de Boumerdès. L’évaluation et la prédiction de l’endommagement sismique des structures existantes ont été l’objectif de plusieurs études effectuées. Différentes approches méthodologiques utilisant différents niveaux d’analyse sont ainsi disponibles dans la littérature, depuis l’analyse à grande échelle (échelle de la ville) jusqu’à l’analyse d’un bâtiment particulier. Le concept que nous avons utilisé dans cette recherche pour le développement des fonctions de vulnérabilité, est basé essentiellement sur la méthode de « l’indice de vulnérabilité » développée par Benedetti. Cette méthode, consiste à attribuer une valeur numérique à chaque bâtiment appelée « Index de vulnérabilité ». Cette valeur numérique représente la somme pondérée des valeurs numériques exprimant la qualité sismique des éléments structuraux et non structuraux. La méthode que nous avons proposé nous a permis de déterminer l’indice de vulnérabilité pour chaque bâtiment à travers les critères structuraux et non structuraux évalués à partir du diagnostique visuel des constructions endommagées par le séisme et de déterminer une fonction de vulnérabilité.  Cette fonction représente la corrélation entre les niveaux des dommages et la vulnérabilité. L’ensemble des résultats obtenus nous  permettra  de prévoir les dommages dans d’autres sites de même configuration durant les futurs séismes , d’établir un outil pour préparer des scénarios dans d’autres villes ayant la même morphologie et la même typologie du cadre bâti afin de choisir les premières mesures de réhabilitation parasismique et nous permettra également d’élaborer un instrument de gestion pour les zones sismiquement actives. 
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