La durée de vie d'un ouvrage en béton est souvent liée à la capacité du béton à empêcher la pénétration d'agents agressifs dans son réseau poreux.
Cette thèse a pour but d'étudier la corrosion des bétons de laitier et de pouzzolane dans un milieu chlorhydrique.
A cet effet, nous avons procédé à la substitution d'une partie de ciment par du laitier de haut fourneau et de la pouzzolane naturelle, dans la perspective de réduire le prix de revient du béton et de contribuer à la préservation de l'environnement.
 Les essais de compression, de traction par flexion, de retrait et l'évolution des vitesses de propagation du son à travers les  bétons  ont permis de caractériser les bétons formulés. La durabilité des bétons à hautes performances a été étudiée dans un milieu de conservation agressif en l'occurrence la solution saline. Les dégradations ont été observées à différentes échéances entre vingt huit (28) jours et un (01) an.
Les essais de perméabilité aux  ions  chlore, de sorptivité et de perméabilité à l'oxygène ont permis d'évaluer les paramètres de durabilité de ces bétons. Une procédure optimisée de mesure de perméabilité aux gaz pour des bétons ordinaires aussi bien que pour des BHP est proposée.
Les résultats confirment que les BHP de pouzzolane et de laitier ont l'aptitude de résister à l'intrusion d'agents agressifs.
